3.10. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища.
Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.
В проекті ДПТ розглянуті та запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 173/96.
Певні містобудівні умови та обмеження що до розміщення об’єкту проектування проектом встановлені згідно до вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні планувальні обмеження:
-  охорона зона ТП 10/0,4 кВ 

   (згідно ДБН 360-92** таб. 8,5 а**)                           - 3,0 м
-  охорона зона електричної мережі до 1кВ                    

    (згідно «Правил охорони електричних 

     мереж – 97 р. пункт 5)                                                                  - 2,0 м
Згідно ДБН 360-92** додаток 8.1 відстань до фундаментів будинків становить:
-  від водопроводу                                                         - 5,0 м

-  від газу низького тиску                                             - 2,0 м
-  від каналізації                                                           - 3,0 м
Відстань між будівлями залежить від ступеню вогнестійкості.
3.10.1 Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.
Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   автомобільний транспорт;

-   теплогенераторні на твердому та газовому паливі (топочні).

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту передбачено озеленення території та вулиць з використанням дерев та чагарників, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Для розсіювання викидів від котлів на  твердому або газовому паливі передбачені  димові труби  розрахункової висоти. Висоти труб залежать від спроможності котлів і розраховуються індивідуально на максимальну  приземну концентрацію пилу 0,6 мГ на 1 куб.м повітря.  
3.10.2 Заходи по захисту водного басейну від забруднення.
Джерелом водопостачання на території, що пропонується, є Крейдовий горизонт    в    четвертинних    відкладеннях     (глибиною   залягання  30-50 м  
дебіт 2-3 м3/год).
Заходи по охороні поверхневих та підземних вод складаються:

- з охоронних заходів джерел водопостачання;

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод;

- з забезпечення відводу та очистки господарсько-побутових стоків.
Водопостачання на питні потреби проектом передбачені: питна вода від існуючого водопроводу. Для збереження питної води передбачені ємкості, що відповідають санітарним вимогам України.

  Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до І категорії і не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

3.10.3 Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.
На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні, поверхневі води з виробничої території та інші).
До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території села від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.
Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами населеного пункту.

Збір твердих побутових відходів передбачений по системі сміттєзбірників, згідно з якою сміття збирається у змінні контейнери та вивозиться спецмашинами. Виробничі відходи, що утворюються, транспортуються в бункера відходів. З бункерів відходи вивантажуються на автотранспорт і відправляються на утилізацію. Для тимчасового зберігання твердих побутових відходів (ТВП), проектними рішеннями запропоновано розміщення майданчику обладнаного спеціальними контейнерами (сміттєзбірниками). 

Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно  до 
державних норм, стандартів і правил. 
     Збирання  та  вивезення  побутових  відходів  у  межах певної 
території  здійснюються  юридичною  особою, яка уповноважена на це 
органом  місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, 
встановленому  Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними 
для цього транспортними засобами.

Під час проектування громадських, 
виробничих,  складських та інших споруд передбачаються будівництво 
та облаштування контейнерних майданчиків для роздільного  збирання 
і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів. 


Роздільне збирання   побутових   відходів   здійснюється   їх 
власниками  згідно  з  методикою  роздільного  збирання  побутових 
відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, 
що    забезпечує    формування    державної   політики   у   сфері 
житлово-комунального господарства.

Великогабаритні та ремонтні відходи у складі  побутових 
відходів  мають  збиратися  окремо  від  інших   видів   побутових 
відходів. 


Небезпечні відходи  у  складі  побутових  відходів збираються 
окремо  від  інших  видів  побутових  відходів,  а   також   мають 
відокремлюватися  на  етапі збирання чи сортування та передаватися 
спеціалізованим підприємствам,  що одержали ліцензії на здійснення 
операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. 


Перевезення побутових    відходів   здійснюється   спеціально 
обладнаними транспортними засобами. 


Докладний розгляд запропонованих заходів, відповідні розрахунки, здійснюється на наступних стадіях проектування.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.
3.10.4 Заходи по захисту від шуму.

Основні джерела шуму на проектуємій території дошкільного учбового закладу являється транспорт.
Для боротьби з шумом в проекті передбачений ряд заходів:

-  розвиток рекреаційної зеленої зони з розміщенням шумозахисних дерев з густою кроною;

-  розміщення будинків на відстані 6 метрів від червоної лінії.

Вимір рівня звуку від житлової вулиці до будинку дошкільного учбового закладу:

-  Шумова характеристика транспортних потоків   

   на дорозі з вантажним рухом                                             - 73 ДБА

   Нормативний рівень звуку в кабінеті лікаря                      - 30 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок віконних блоків

   з прокладками (металопластикові)                                     - 42 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок озеленення                   -  7 ДБА
-  Зниження рівня звуку за рахунок відстані (середня)        - 8 ДБА

-  Розрахунковий рівень звуку в спальні житлового

   будинку                                                                                  - 18 ДБА

   що менше нормативного рівня звуку на                             - 12 ДБА

Як захід до подальшого зниження рівня шуму передбачено використання сучасних шумозахисних матеріалів, озеленення деревами та кущами з густою кроною та ін.
3.10.5 Захист від  електромагнітних випромінювань.

 На території села джерела випромінювання електромагнітних хвиль, такі як радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокальні станції відсутні.

По території села вздовж автодороги Харків-Дергачі-К.Лопань) пролягає південна залізниця (знаходиться на відстані кількох кілометрів від меж ДПТ).

